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Na misté nékdejsi budovy Ceské typografie u prazského Masarykova nddrai vyrostl

obrt kanceldr'sky komplex Florentinum. Letos oteviend budova md pojmout a¥

pet tisic lidi ajeho soucdsti je i 477 tisice ctverecnich metrii velké centraini ndmésti
a rekultivovand historickd Desfourskd zahrada. A proména této oblasti bude zreymé

pokradovat.

rojekt investi¢ni skupiny Penta mél

pivodni neprostupny blok s nevy-

uzitym parterem zpristupnit nejen

zaméstnancim firem, které zde
budou sidlit, ale i vefejnosti. Autor projektu
architekt Jakub Cigler, fika: ,Pro mé byla
nejvyznamnéjsim momentem moznost vy-
tvorit v centru Prahy dva zcela nové méstské
prostory, ndmeésti a zahradu, v mistech, ktera
byla dlouho zanedband a nyni pozitivné ovliv-
ni tvaf mésta Zda véak budou tyto prostory
fungovat opravdu jako vefejny prostor, ukize
az praxe.

Nova tvar Florence

Pévedni komplex budov z konce 80. let minu-
lého stoleti se skladal ze Sesti budov kanceldri,
skladti a tiskdrny ve vnitrobloku. Slouzil tisko-
vym zavodam a vydavatelstvi Rudého prava.
Projekt prestavby tehdy vypracoval podnik
Chemoprojekt a autorem urbanisticko-archi-
tektonické koncepce byl architekt Miroslav
Koukolik.

Vzhledem k nevyhovujicimu technickému
stavu se viak novy majitel — spolec¢nost Penta
— rozhodl budovu zbourat a na jejim misté
vybudovat moderni administrativni komplex.
Tem mél podle zadani investora nabidnout
dostatek parkovacich mist v podzemnich
gardzich, parter s obchodnimi jednotkami

> Objekt je uzavien kolem
vnitroblokového namesti,
které je situovano o metr
vyse nez ulice Na Florenci.

a priichodem propojit ulice Na Pori¢i a Na
Florenci.

Hmota nového palice je pojedndna tak, aby
nerusive obnovila pivodni uli¢ni ¢aru a citlivé
spolu s navrhovanym nameéstim vrostla na
misto byvalé tiskérny.

Komplex tvoii osmi a sedmipodlazni budovy,
které jsou ve vychodni a zdpadni ¢dsti propo-
jeny organicky tvarovanymi vézemi s zebry.
‘Ta v parteru prechazeji do zelené a sadovych
uprav v Desfourské zahradé, kters je vybu-
dovana na misté pavodnich garazi. Zahrada
slouzi zejména ndjemcim a navétévnikim
objektu, ale diky volnému pristupu poslouzi

i jako verejnd odpocinkova zona.

Stejné tak i vnitroblok byl ponechén volné
piistupny verejnosti. Usti do ného hlavni
vstup do aredlu v ose jizni fasady z ulice

Na Florenci a slouzi zejména uzivatelim
kanceldrskych ploch, ale umoznuje i prachod

TEXT KATERINA KOTALOVA
FOTO PENTA, CMA

m Florentinum: Largest in the Czech Republic

A huge office complex called Florentinum was
erected on the spot of the former building
of Ceskd typografie near Masaryk Square,
Prague. The building which opened this year
can accommeodate up to five thousand people
and includes a three-thousand square metre
large central square and recultivated historical
Desfour Garden. And the transfarmation of
this area will probably cantinue.

do pasdze propojujici ulice Na Porici a Na
Florenci s restauracemi a dalsimi sluzbami.
Diky tomu ziskala oblast mezi dilezitymi
dopravnimi uzly — autobusovym a vlakovym
nadrazim — novou tvaf, kterd bude vyuzitelna
i pro verejnost.

Konstrukce

Objekt je zalozen na zakladové desce tl. 500-
600 mm podeprené pilotami tésné nad hladi-
nou podzemni vody. Hlava pilot je umisténa
na spodni hranu zédkladové desky, podkladni
betony nejdou ptes hlavy pilot.

Obvodové stény spodni stavby jsou navrzeny
ve vetsi dimenzi, az tl. 450 mm z vodonepro-
pustného betonu. Dimenze obvodové stény je
ovlivnéna skutecnosti, ze podél obvodu spod-
ni stavby je ve vétsi mite v krajnim modulu
vynechana stropni deska nad 3. PP, davodem
jsou pozadavky technologického zarizeni.
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FLORENTINUM

Spodni stavba tvori jeden dilatacni
celek a neni chrdnéna izolacemi
(bild vana). Horni stavba je zele-
zobetonovy monoliticky skelet se
stropnimi deskami lokdlné pode-
prenymi sloupy a liniové podepreny
sténami. Prostorové ztuzeni objektu
je zajisténo vertikalnimi komuni-
kaénimi jadry pro schodisté, vytahy,
$achty a obvodovymi sténami.

Moduloveé fasady

Fasady jsou reseny modulovou
fasddni konstrukei s predsazenym
sklobetonovym obkladem svétlé
barvy v typovych podlazich a tmavé
barvy v parteru. Fasadni obklad
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nejvyssich ustupujicich podlazije
vyroben z alucobondu ¢erné barvy.
Moduly pevného zaskleni jsou
doplnény o otviravé moduly umoz-
nujici ndjemeciim prirozené vétrani.
Viechny fasadni moduly jsou
vybavené vnitinim stinénim, které
umoznuje individudlné nastavit sveé-
telnou pohodu v interiéru. Fasady
exponované pfimému slune¢nimu
svitu jsou navic vybaveny vnéjsim
stinénim — roletami, které napoma-
haji minimalizaci tepelnych zisk
uvniti budovy.

Velikost fasadnich moduli je na
sifku 2,7 metr( a na vysku celého
podlazi. Jednotlivé moduly jsou

1> Fasady jsou feseny mo-
dulovou fasadni konstrukei
s pfedsazenym sklobetono-
vym obkladem.

2> Skupina Penta ma zdjem
i 0 dalsi pozemky u Masary-
kova nadraii.

3> Recepci dominuje lustr
od Lasvilu.

reseny jako jednoduché fasédni
dilce s 3D obkladem. V modulu je
vytvorfena kapsa pro vnéjsi stinéni
ve vnéjsim obkladu a pro vnitini
stinéni ve fasadnim pri¢niku.
Obkladové prvky jsou proti roviné
zaskleni cca 400 mm predsazeny

a 500 az 540 mm Siroké. Obklad je
vytvofen ze sklobetonu (FIbre-C),
ktery tvori samonosné 3D prvky

s kotevnimi misty, které umoznuji
rektifikaci a pfipadnou vyménu
prvku. Vodorovné i svislé obklady
vytvati pohledovy rastr ptiblizné
¢tvercového charakteru. V nejvys-
$im patre je tento prvek zavickovan
vlozenym hlinikovym vikem v barvé

fasady, zespodu zapusténym vikem
z tahokovu s malym okem. Nejvyssi
patra jsou opatiena 3D obkladem

z kompozitniho materialu (bond)

v ¢erné barvé.

Velikost fasadnich modula a vys-
ka vodorovného pasu vychodni

a zapadni véZe navazuje na kon-
strukci fasddy hlavniho objemu
budovy.

Svislé obklady tvori pohledovy
U-profil a jsou fedeny jako slozeny
prvek z hlinikovych profild.
Kotevni mista umoznuji rektifi-
kaci a pripadnou vyménu prvku.
Treldz pro popinavé rostliny je
rozdélena po jednotlivych patrech

a je vzdy souddsti predsazeného
U-profilu. Rohové ¢asti jsou reseny
zdvojenymi profily s ohledem na
navaznost na svislou fasidu. Napo-
jeni objektu véze na hlavni objem
budovy je pomoci teras. Soucdsti
téchto teras je téz celosklenéné
zabradli.

Nejvys$si patro je feSeno pomoci
obloukovych modult s ohybanym
izola¢nim sklem. Sloupky fasadnich
modult jsou skruzeny do poza-
dovaného tvaru. Tento systém byl
vyvinut dodavatelem fasddniho
systému. Pro jejich osazeni bylo
potfeba zajistit i potfebnou zvedaci
technilku.

4> Napojeni objektu véie
na hlavni objem budovy je
pomoci teras.

5> Nejvyssi patro je feseno
pomoci obloukovych mo-
dul s ohybanym izolacnim
sklem, které byly vyvinuty
dodavatelemn fasadniho
systému.

6, 7> Prvni ndjemnici se
zacali stéhovat v lednu.

—
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A co dal?

Administrativni centrum za vice
nez pét miliard korun, které se
stalo nejvetsi kanceldiskou budo-
vou v Cesku, bylo dokonceno na
prelomu roku a nyni se mohou do
modernich prostor st¢hovat prvni
ndjemnici. Jak se bude dale oblast
rozvijet? Skupina Penta m4 zdjem

i o dalsi pozemky u Masarykova
nadrazi. Pokud se ji podafi odkoupit
je od Ceskych drah, do¢ka se Praha
pokracovani vystavby. <
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